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Dichiarazione di Conformita’ 
UNI CEI EN ISO/IEC 17050 

 
La sottoscritta BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A., 
 
azienda che effettua l’attività di progettazione, produzione di sistemi fissi antincendio per 
protezione attiva e materiali pompieristici, commercializzazione dei relativi accessori, 

 

dichiara 
    

sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti: 
  

Art. 405 / 406 - Saracinesche a cuneo gommato a corpo piatto/ovale  
  

Sono realizzati in conformità a: 
 

 Costruzione “a regola d’arte” secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.M. 22 Gennaio 2008 N° 37 ed in 
virtù del controllo di produzione eseguito in accordo al sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI 
EN ISO 9001:2015; 

 UNI EN 1563: 2012 – ”Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale; (EN GJS 500-7) 

 UNI EN 558: 2017 – ”Valvole industriali - Scartamenti delle valvole metalliche impiegate su condotte 
flangiate - Valvole designate per PN e per classe; 

 UNI EN 1092-2: 1999 – “Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e 
accessori designate mediante PN - Flange di ghisa”; 

 Decreto 6 aprile 2004, n. 174 - Ministero della Salute. “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti 
che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle 
acque destinate al consumo umano”. 

 
Varallo, 09/06/2017  aggiornamento 30/07/2021 

 
 

Fotografia prodotto 
 

 
  

dott. Ing. Stefano Galletti 
Amministratore Delegato 

 


